Betonwerk St. Peter-Pagig / KW Pagig / Muldenservice

Castelli Bau AG
Unterstrassse 48

7029 Peist
e-mail : info@castellibau.ch

Telefon Bestellungen und Transporte
081/374 18 65
Mobile Bestellungen und Transporte
079/336 51 69

Alle Preise verstehen sich ab Werk in CHF exkl. 7,7% Mehrwertsteuer.
Mit dieser Preisliste werden alle bisherigen Preislisten ersetzt und ungiiltig

Offnungszeiten :
Es kann nur auf telefonische Vorbestellung bis am Vorabend 16.00 Uhr Beton bezogen werden.
Kleinmengen kdnnen aus wirtschaftlichen Grinden nur franco Baustelle geliefert werden.

Ausnahmen kénnen bei Kombinationen mit anderen Bestellungen gemacht werden.

Beton und Mdértel nach Zusammensetzung

Bezeichnung Code CEM kg/m3 Konsistenz Preis ab Werk
Fr./m3

Mortel 0/4 1.1 300 erdfeucht Fr. 292.00
1.2 325 erdfeucht Fr. 296.00
1.3 350 erdfeucht Fr. 301.00
1.4 400 erdfeucht Fr. 305.00

Beton 0/32 2.1 150 steif Fr. 238.00
2.2 200 steif Fr. 246.00
2.3 250 plastisch Fr. 255.00
2.4 300 Kranbeton Fr. 263.00
3.0 300 WD Kranbeton Fr. 288.00

Es kdnnen samtliche Gblichen Betonsorten hergestellt werden. Preis auf Anfrage.

Zusatzmittel (inkl. Beigabe)

Fliessmittel Fr. 8.00/ kg
Abbindverzdgerungsmittel Fr. 8.00/ kg
Frostschutzmittel Fr. 7.50/ kg
Heizzuschlag ab ca. 01.11. bis 15.03. Fr. 13.00/ m3
CO2 Zuschlag Fr. 2.65/ m3

Kleinmengenzuschlag
Bei Beton und Mdrtelmengen unter 1 m3 pro Charge wird ein Kleinmengenzuschlag
von Fr. 25.00 verrechnet.

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschlage fir Beton und Moértel

R 36/38 Reizt Augen und Haut. R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

S 2 darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. S 24/25 Beruhrung mit Augen und Haut vermeiden.
S 26 Bei Augenkontakt sofort mit Wasser griindlich ausspilen und unverziiglich einen Arzt aufsuchen.
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe und Kleidung tragen

Zahungskonitionen: 30 Tage netto Preise exkl. 7.7 % Mehrwertsteuer



Gesteinskdrnungen fur Beton, nach Norm SN EN 12620:2002

Material Kdrnung Spezifisches Gewicht to/m3 Preis/ m3 lose
Sand gewaschen 0/4 1.45 Fr. 124.00
Splitt 4/8 15 Fr.117.00
Gartenkies rund 8/16 15 Fr. 117.00
Korngemisch 0/32 1.5 Fr. 120.00

Transportpreise ab Betonwerk St. Peter-Pagig inkl. LSVA

Beton 2- Achs Kipper Kleintransporter
Preis / m3, max. 3.5 m3 Preis pro Fuhre bis 1.5m3
LitzirQti Fr. 56.00 Fr. 151.00
Langwies Fr. 52.00 Fr. 130.00
Peist Fr. 43.00 Fr. 106.00
St. Peter Fr. 38.00 Fr. 83.00
Bofel Fr. 43.00 Fr. 116.00
Pagig Fr. 42.00 Fr. 97.00
Molinis Fr. 46.00 Fr. 97.00
Castiel Fr. 47.00 Fr. 96.00
Calfreisen / Luen Fr. 52.00 Fr. 138.00
Maladers Fr. 56.00 Fr. 166.00
Tschiertschen Fr. 64.00 Fr. 138.00

Minimalverrechnung pro Fuhre: LKW 3.5 m3 / Fahrmischer 3.25 m3 / Kleintransporter 1.5 m3

Fahrmischerzuschlag Fr. 10.00/ m3

Wartezeiten und Abladezeit >10 Min. werden mit 70% des Regietarifes verrechnet.

Zahungskonitionen: 30 Tage netto

Preise exkl. 7.7 % Mehrwertsteuer



Muldenservice inkl. LSVA

Angebot Mulden 23 m3 Grossmulden
23 m3 Grossmulde mit Trennwand (Brennbar / Sperrgut Trennsystem)
6 m3 Schuttmulden
Pritschen (Plattformen)

Preise pro Stiick ohne Deponiegebihren
Auf den nachstgelegen Sammel- und Sortierplatz

Standort Mulde 6m3 Mulde 23 m3
Bauschutt Aushub Gevag / Recycling
Arosa Fr. 350.00 Fr. 350.00 Fr. 590.00
Litzirtti Fr. 349.00 Fr. 349.00 Fr. 512.00
Langwies Fr. 359.00 Fr. 359.00 Fr. 489.00
Peist Fr. 370.00 Fr. 240.00 Fr. 446.00
St. Peter Fr. 422.00 Fr. 240.00 Fr. 446.00
Pagig Fr. 400.00 Fr. 240.00 Fr. 445.00
Bofel Fr. 428.00 Fr. 267.00 Fr. 452.00
Molinis Fr. 426.00 Fr. 265.00 Fr. 452.00
Castiel Fr. 442.00 Fr. 329.00 Fr. 466.00
Calfreisen / Lien Fr. 488.00 Fr. 391.00 Fr. 512.00
Maladers Fr. 489.00 Fr. 454.00 Fr. 512.00
Tschiertschen Fr. 488.00 Fr. 391.00 Fr. 512.00

Regietarif Transporte zuziglich LSVA in Fr. pro gefahrenem km ab St.Peter GBV 2023
2- Achs Kipper 18 to Fr. 205.00
2- Achs Multilift 18 to Fr. 213.00
2- Achs Fahrmischer 18 to Fr. 208.00
Kleintransporter 35-50t inkl. LSVA Fr. 178.00
Kleinbus Kippbriicke bis 3.5 to inkl. LSVA Fr. 164.80

Standzeiten
Alle Muldenpreise beziehen sich auf max. 10 Arbeitsage Standzeiten. Fir langere Standzeiten wird
eine Miete von 100 Fr. pro Woche verrechnet

Deponiegebihren
Gemass Tarifen und Bedingungen der nachsten Annahmestelle Chur oder Arosa.

Allgemeine Bedingungen fur Muldentransporte

Der Besteller haftet fir Schaden, die wegen unsachgemasser Behandlung der Mulden entstehen.

Wahrend der Standzeit haftet der Besteller fiir Schaden gegeniber dritten infolge ungentigender Beleuchtung
oder Signalisation.

Mulde und Ladung zusammen dirfen das Gewicht von 7.5 Tonnen nicht Giberschreiten. Das Gewicht

jeder Mulde betragt 600-800 kg. Fir samtliche Folgen der Gewichtsuiberschreitung haftet der Besteller.

Wird eine Mulde nach dem Stellen durch den Besteller oder Dritte verschoben, so haftet der Besteller fir
Schéaden, die sich beim Wiederauflegen ereignen.

Verwesende Stoffe, Chemikalien und andere Grundwasser gefahrdende Abfélle durfen nicht in der Mulde
deponiert werden. Solche Materialien kénnen uns zur Abfuhr in eine geeignete Deponien Ubergeben werden.
Zuwiderhandelnde werden an das Amt fur Natur und Umwelt verzeigt. Der Besteller haftet voll fur alle
Konsequenzen. Die Verrechnung fir die Abfuhr von Industrieabfallen und gewassergeféhrdende Materialien
in geeignete Deponiestellen erfolgt nach Ereignis.

Zahungskonitionen: 30 Tage netto Preise exkl. 7.7 % Mehrwertsteuer



*Annahme- und Deponiegebihren Betonwerk St.Peter-Pagig (Kleinmengen)

Material

Betonabbruch

Betonabbruch kleiner als 70 cm Kantenlange

Betonabbruch grdsser als 70 cm Kantenlange

Zuschlag fur Abrennen und Entsorgen der Bewehrungseisen

Bauschutt/ Mischabbruch

Mischabbruch ohne Leichtstoffanteile
Mischabbruch mit wenig Leichtstoffanteilen
Mischabbruch mit erheblichen Leichtstoffanteilen

Altbelag

Altbelag Kantenlénge kleiner als 50 cm

Altbelag Kantenlénge grosser als 50 cm

Altbelag mit mehr als 5000 PAK pro kg Bindemittel Annahme nach Anfrage

Alteisen
Leichtstoffe wie Holz, Sperrgut etc.

* Samtliche Annahmen nur nach telefonischer Absprache mit der Annahmestelle!

Fir das Aussortieren von Bauschutt in unsortierten Mischabféllen wird ein
Sortierzuschlag nach Aufwand verrechnet.

Zahungskonitionen: 30 Tage netto

Annahmepreis lose

Isla Arosa Fr. 82.90 / m3
Isla Arosa Fr. 124.80 / m3
Isla Arosa Fr. 40.00 / m3
Isla Arosa Fr. 91.50 / m3
Isla Arosa Fr. 91.50 m3
Isla Arosa Fr. 99.00 / m3
Fr. 98.00
Fr. 105.00
gratis

siehe Muldenpreise

Preise exkl. 7.7 % Mehrwertsteuer




Allgemeine Lieferbedingungen

Alle Auftrage fur Lieferungen von Transportbeton werden auf Grund der nachstehen allgemeinen
Lieferbedingungen ausgefuhrt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Beziiger die Gultigkeit der Liefer-
bedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gltig, wenn sie vorher vom Lieferwerk schriftlich bestatigt
worden sind.

Fur die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualitét des erharteten Betons und der Prifungen
sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferung von Beton erfolgt gemass SIA 262.
Fur Frisch- und Festbetonprifungen gelten die in der Norm SIA/ 1 aufgefuihrten Prifnormen.

1. Preislisten und Offerten

Die in der Preisliste enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Wiederruf oder bis zur Bekanntgabe neuer
allgemein gultiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preisliste erteilten
Auftrags verbindlich. Die Giltigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf

6 Monate beschrénkt.

Alle Preise verstehen sich fir die Lieferung ab Betonwerk ohne MWSt. Die m3 Preise beziehen sich auf 1 m3
fertig verdichteten Beton. Die Preise gelten ferner fiir Beziige und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk
geltenden Werkoffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeiten werden nur nach vorheriger

Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschlége ausgefuhrt. Wird Lieferung franco Baustelle vereinbart, so gilt
der daflur festgesetzte Transportpreis fur den kirzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende
Betonlbernahme durch den Besteller. Zusétzliche Wartezeit fur Fahrzeug und Personal kann extra verrechnet
werden. Infolge extremer Witterungsverhéaltnisse kann ein Zuschlag verrechnet Werden.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Auftrage sollen am Vortag bis spatestens 16.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen bei der Aus-
lieferung Vorrang. Der Betonbezug kann nur mit Vorbestellung gewahrleistet werden. Das Betonwerk bendtigt
bei der Bestellung genaue Angabentiiber Betonsorte und Betonmenge. Einbauart und gewiinschte Konsistenz,
Lieferbeginn, Lieferprogramm und Fahrzeugart. Auftrdge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der
jeweiligen Lieferungsmoglichkeit angenommen. Da nur Beton nach Zusammensetzung geliefert werden kann,
sind detaillierte Vorabklarungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Lieferwerk unumganglich.

Bei Beton nach Zusammensetzung gemass SIA 262 garantiert das Lieferwerk ausschliesslich die korrekte
Zusammensetzung der Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 206-1 festgelegten Toleranzen.

Fir die Zustandigkeit von Anderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind fiir die Herstellung eines
Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu
Ubernehmen.

3. Zusatze

Die Zumischung von Betonzusatzen ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des
Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/ oder Dosierung vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung
der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung fiir den erwarteten Erfolg dieser Zusatze
und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Lieferwerk ist
dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlages berechtigt.

4. Lieferung

Die Lieferangaben verstehen sich mit Ricksicht auf einen allfalligen Stossbetrieb (Grundlage Transportdisposition:
max. Ausstoss 16m3/Stunde). Stets mit der Toleranz von einer Stunde. Beim Bezug grésserer Mengen

(ab 50 m3/Tag) ist die Ricksprache mit dem Lieferanten, betreffend Einteilung der Lastwagen/Beziige unerlasslich.
Geschieht dies nicht, werden Anspriiche auf Wartezeiten vollumfanglich abgewiesen. Ist eine Verzdgerung aus
unvorhersehbaren Griinden wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder
Fallen hoherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies unverzuglich dem Besteller gemeldet. Fir allfallige Wartezeiten
und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten,
allféllige Verspéatungen in der Materialabnahme dem Lieferwerk sofort anzuzeigen. Unterlésst er dies, so haftet er
fur dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Garantie

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualitat. Massgebend fir den Nachweis der
Betonqualitat sind die Priifungen gemass SIA 262/1 des Betons und der daraus durch das Betonwerk oder in
Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekodrper. Fur Farbgleichheit des gelieferten
Betons wird nur aufgrund einer diesbeztiglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert. Im Rahmen dieser Garantie
verpflichtet sich das Betonwerk, rechtzeitige und sachlich begriindete Mangelriige vorausgesetzt, beanstandeten
Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschrankt verwendbar ist, einen angemessenen
Preisnachlass zu gewadhren. Dabei wird auch die Haftung fir Schaden an den mit dem gelieferten hergestellten
Bauwerken Gbernommen, vorausgesetzt, dass diese Schaden nachweisbar auf mangelhafte Beschaffenheit des
Betons zurtickgefiihrt werden missen, und ferner der Besteller fur den eingetretenen Schaden die Haftung
Ubernehmen musste. Fur weitere direkte oder indirekte Schaden wird jede Haftung wegbedungen.

Zahungskonitionen: 30 Tage netto Preise exkl. 7.7 % Mehrwertsteuer



6. Mangelrige

Es obliegt dem Besteller, bei Anlieferung des Betons zu prifen, ob die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner
Bestellung Uibereinstimmt und die Lieferung sichtbare Mangel aufweist. Bei Lieferung franco Baustelle gilt als
Ablieferung die Ubergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Ubergabe des Betons auf das
Transportmittel. Allfallige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prufen kann,

nach Mdglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mangel, die bei der Anlieferung
nicht feststellbar sind, miissen sofort nach deren Entdeckung geriigt werden. Bestehen seitens des Bestellers
hinsichtlich der Qualitat des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklarung nicht méglich, so ist der
Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu
geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Priifung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn
die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemass Vorschriften der Norm SN EN 206-1
vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prifstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die
Prifung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so ibernimmt das Betonwerk die Priifungskosten. Andernfalls sind
sie vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Fur die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc.gelten,
andere schriftiche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.
Samtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhéngig von der Dauer oder
den Bezugsunterbriichen. Das Betonwerk behalt sich Teilfakturierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung
berechtigen den Besteller nicht zur Zuriickhaltung von féalligen Zahlungen fir die Gbrigen Lieferungen. Nach Ablauf
der Zahlungsfrist behéalt sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts vor.

8. Erfillungsort und Gerichtsstand

Erfullungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franco Baustelle, das Geschéaftsdomizil des Betonwerks.
Fur die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zustandig.

Zahungskonitionen: 30 Tage netto Preise exkl. 7.7 % Mehrwertsteuer



